





スポ ッ ト ラ イト 





品番 DL-SDO04L 




























































































取付 部 


配線 ダク ト 別売 






















































































































































































定格 光束 


LED 照明 番 具 の 固有 
エネ ルギー 消費 効率 


33/0OLm 




















6/Lm/w 









































安全 に 関す る ご 注意 











0 この き 具 は 一般 和 常 環 境 の 屋内 本 線 ダク ト 取付 理 用 具 で す 
鏡面 床 面 て は 使用 し な いで (だ さい . 落下 ・ 感 電 ・ 














・ 一 船員 環境 以外 の 所 、 傾 笛 天井 、 屋外 、 温 気 多い 所 、 水気 か か る 所 、 
炎 炎 の 原因 に な り ま す . 











0 較 暫 は 、 如 内 仮に 吾 さ れ て いる 電 F +6% 内 て < 倒 


いま 上 析 に 従 っ て 正 し (使用 し て (だ きい. 





感電 ・ 火 災 の 原因 に な けり ます, 
O 単体 てけ 使用 て きま せん . 千 具 木 体 表 示 ま た は 、 誕 
0 人 で の 有 F 謀 は 番 具 木 体 表示 また は 説明 書 に 従っ て 0.2 
な り ま す . 














者 に 年 っ て 適 [か 組み 信 わ せ で ご こ 使 




















(だ さい, 落下 ・ 遇 宮 ・ 火 炎 の 原因 に か り ま す 。 























以上 基 し て 施し て (だ さい , 杉 時 則 物 の 変質 ・ 用 人 色 また は 火炎 の 原因 に 














ググ グ ググ ググ ググ ゲカ 














機 。 能 | 一 般 用 











取付 場所 | 屋内 配線 ダク ト 取 付 専用 


1/2 照 度 角 25* 








接続 | 配線 ダク ト 用 プラ グ 


加 , 放 


ビー ム 角 26* 
※ 調 光 器 併用 不可 





レン ズ ァ アク リル 

















さ 圭 宣 ユ 
消費 電力 








50 WI 定格 電圧 








100V 


LED モ ジュ ー ル 寿命 





アー ム アル ミダ イカ スト 








邊 ラップ | LED50W 





5 アル ミダ イカ スト 





演色 性 Ra83 
電球 色 (3000K) 











イン バー タケ ー ス | アルミ 型 材 














DL-SD04L_S-02 


40000 時 間 
電気 容量 51VA 














部 品 名 材 質 












































2.2 kg 





作 成 
詠 田 | 清水 | 高 茂 


シャ ー プ 株 式 会 社 





